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Woodura Planks
3.0

DALEN 3.0M

Vrsta drveta
Hrast

Klase
Mix

Površinska obrada
Pro matt lacquer

Boja
Powder White

Uzorak
Podna daska

Otpornost na vodu
Visoka

Dalen je vedar mat-lakirani učvršćeni drveni pod koji je popularan u Skandinaviji.

Nijansa Powder White uredna izgleda unosi vedrinu, a klasa Blend s određenim

varijacijama boje podu daje karakter. Ovaj proizvod klase 33 izrađen je od europskog

hrasta s certifikatom Vijeća za nadzor šuma (FSC), a odlikuje se izuzetnom

izdržljivošću te je idealan za prometne prostore kao što su hoteli, trgovine, uredi i

kafići – ili ulaz u vaš dom. Mat-lakirana završna obrada pod čini jednostavnim za

održavanje te ga istovremeno štiti od mrlja.

Specifikacija

OPĆENITO

Vrsta podne obloge Učvršćeno drvo

Vrsta drveta Hrast

Klase Mix

Površinska obrada Pro matt lacquer

Boja Powder White

Svijetlo/tamno Svijetlo

Uzorak Podna daska

Spoj Välinge 5G® Dry™

Jezgra HDF

DIMENZIJE

Format M

Širina 151mm

Dužina 2000mm

Visina 9,2mm

Debljina gornjeg sloja 0,6mm

PAKET

Količina u paketu 7

m² / paket 2,1m²

m² po paleti 95,13m²

Težina po m² 9 kg

Težina po paketu 19,1 kg

KLASIFIKACIJA I SIGURNOST

Podržava podno grijanje Da

Otpornost na vodu Visoka

Otpornost na vatru (EN 13501) Cfl-s1

Toplinska vodljivost (EN 12664) 0,16W/(m*K)

Toplinska otpornost (EN 12667) 0,07 m²K/W

Emisija formaldehida (EN 717-1) Emisija formaldehida.E1 <=0,1 ppm (tipična

vrijednost <= 0,05 ppm)

Ocjena tvrdoće (EN 1534) 10HB (average value)

Otpornost na udarce (EN 14354) EC3

Debljina oticanja (EN 14354) <10% (5% tipično)

Otpornost na habanje

(EN 14354)

> 6000 ciklusa

Otpor na klizanje (USRV)

(CEN//TS 15676)

40

FSC FSC Mix

SundaHus Certificirano od strane SundaHus

Svanen Da (3029 0021)

A+ Yes

M1 Yes

CE označeno Da

Ograničeno jamstvo (javno

okruženje)

30 godine

Ograničeno jamstvo (kućno

okruženje)

30 godine

Razina kućne upotrebe

(EN ISO 10874)

Razina upotrebe u kućanstvu. Klasa teške

stambene (klasa 23)

Razina korištenja komercijalna

(EN ISO 10874)

Razina upotrebe komercijalna. Klasa teška

komercijalna (klasa 33)


