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Woodura Planks
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GANTOFTA 3.0XXL

Puulaji
Tammi

Lajitelma
Nature

Pintakäsittely
Pro -mattalakka

Petsaus
Terra Brown

Kuvio
Lankku

Vedenkestävyys
Korkea

Spesifikaatio

YLEIST�

Lattiatyyppi Kovetettu puulattia

Puulaji Tammi

Lajitelma Nature

Pintakäsittely Pro -mattalakka

Petsaus Terra Brown

Vaalea/tumma Tumma

Kuvio Lankku

Pontti Välinge 5G® Dry™

Runko HDF

MITAT

Koko XXL

Leveys 271mm

Pituus 2378mm

Korkeus 11,3mm

Kulutuspinnan paksuus 0,6mm

PAKKAUS

Määrä pakkauksessa 3 kpl

m² / pakkaus 1,9m²

m² per lava 93m²

Paino per m² 11 kg

Paino per pakkaus 22 kg

LUOKITUS JA TURVALLISUUS

Sopii lattialämmityslattiaan Kyllä

Vedenkestävyys Korkea

Palonkestävyys (EN 13501) Bfl-S1 (huonosti syttyvä)

Lämmönjohtavuus (EN 12664) 0,16W/(m*K)

Lämmönvastus (EN 12667) 0,07 m²K/W

Formaldehydiemissiot (EN 717-1) Formaldehydiemissiot E1 <=0,1 ppm

(tyypillinen arvo <= 0,05 ppm)

Brinell-Kovuusluokitus (EN 1534) 10HB (average value)

Iskunkestävyys (EN 14354) EC3

Paksuusturpoama (EN 14354) <10% (5% tyypillinen)

Kulutuskestävyys (EN 14354) > 6000 kierrosta

Liukastumisen esto (USRV)

(CEN//TS 15676)

40

FSC FSC Mix

SundaHus SundaHus-luokiteltu

Svanen Kyllä (3029 0021)

Greenguard Gold Greenguard Gold Certified

CE-merkitty Kyllä

Takuu (julkiset tilat) 30 vuotta

Takuu (kotitilat) 30 vuotta

Kulutusluokka kotikäytössä

(EN ISO 10874)

Kova käyttö kotitiloissa (Luokka 23)

Kulutusluokka julkiset tilat

(EN ISO 10874)

Kova käyttö julkisissa tiloissa (Luokka 33)


